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Описание функциональных 
характеристик  

«FlexCNC System. Программный 
комплекс управляющей системы для 

нового поколения прецизионных 
лазерных станков» 

  

Операционная система не ниже Windows 7 (SP+) 

ЦПУ Архитектура x64, 
2 ядра, 4 потока 

ОЗУ 8 Гб 

Год публикации версии 2025 
 

FlexCNC System является интегрированным комплексом, объединяющим систему 
управления специальным технологическим оборудованием и сервисы для автоматизации 
и оптимизации технологических процессов. Продукт предназначен для управления 
станками с числовым программным управлением производства компании  
ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ». 

FlexCNC System включает следующие программные модули: 

FlexCNC 4.094 – ключевое программное обеспечение для общего 
управления станком в ручном и полуавтоматическом 
режиме, контроля хода обработки, а также для 
диагностики общего состояния системы; 

FlexMV 1.0.2.0 – модуль, обеспечивающий функционал машинного 
зрения для автоматизированного совмещения систем 
координат, определения границ и поиска центра 
отверстий; 

FlexMatrixM 0.7 – модуль, предназначенный для реализации 
многокоординатной обработки с учетом геометрии 
обрабатываемого изделия, инструментов и кинематики 
станка; 

FlexTeaching 1.0 – модуль интерактивного создания многомерной 
управляющей программы; 

FlexVideoLogger 0.1.0.0  – программное обеспечение регистрации потоковых 
видеоданных; 

RangeFinder 0.3.5.0 – модуль автоматизированной несоосной 
оптоэлектронной системы слежения за профилем 
обрабатываемой поверхности; 

SurfaceScan 12.11 – модуль для работы с лазерными триангуляторами и 
анализа получаемой с них информации. Модуль имеет 
функционал обработки и фильтрации данных с 
устройства, поиска зоны наплавки, а также проверки 
допусков сканируемого изделия эталонному; 

FlexMаsterJournal, 1.0.0 – модуль, обеспечивающий контроль использования 
машины и проведения мероприятий по её 
техническому обслуживанию. 
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Архитектура программы основана на разделении модулей по разным процессам 
исполнения (ехе) с целью обеспечения гибкости, универсальности и повышения 
устойчивости программы к сбоям. Обмен данными с программными модулями 
производится на основе протокола TCP/IP. 

Основные функции FlexСNC System: 

 загрузка и обработка G-кода – интеллектуальный анализ управляющих 
программ, проверка на ошибки и оптимизация выполнения; 

 управление контроллерами движения – прием, обработка и передача 
управляющего воздействия на драйверы двигателей; 

 управление технологическим инструментом – управление режимами работы 
лазеров, контроллерами эрозии, периферии станка, а также обеспечение взаимной 
синхронизации с контроллерами движений; 

 реальный мониторинг – контроль состояния оборудования, скорости работы 
и других критических параметров; 

 обеспечение безопасности – защита от сбоев, аварийное отключение и 
интеграция с промышленными системами; 

 автоматизация – локальная база рецептов автоматизации позволяет 
создавать и хранить в установке параметры модулей автоматизации специального 
технологического оборудования; 

 обеспечение пользовательских настроек – локальная база технологических 
режимов позволяет создавать и хранить в установке различные технологические режимы 
(мощность лазера, скорость перемещений и т.д.); 

 сервис машинного зрения для обеспечения распознавания контура изделий, 
а также анализа отверстий; 

 обеспечение интерактивного автоматизированного создания многомерной 
управляющей программы; 

 обеспечение автоматизированной несоосной оптоэлектронной системы 
слежения за профилем обрабатываемой поверхности. 


